Batterijopslagsystemen
vergelijkingslijst 2023
—— | Hoog Voltage (HV)

. 5.1 -19.3kWh 3.0 -4.6 kW
Primo GEN24 Plus 3'?(\;:'6 - v | - Hybride v N - N N @ e —
BYD Battery-Box Lithium ijzer-
en Premium HVS / HVM fosfaat tot3 2.6-5.0kw
5.1-22.1 kWh
Symo GEN24 3.0-5.0 i
3.0-5.0Plus KVA - - || Hybride v - - v/ Vv 45-9.0 kW
Symo GEN24 6.0-10.0 , @ LG Energy Solution Nikkel- man-
6.0 -100 Plus WA - - | Hybride N2 v - v v LG RESU FLEX gaan- kobalt | 8:6-17.2kWh tot 2 4.3-85kW

Nikkel- man-
@ LGEnergy Soltion LG RESU FLEX gasn kobalt | 86-17.2kWh tot 2 43-85kW
PLENTICOREplus | #2100 - - | /| Hybride - - - - N4
2.7-65kW
en

BYD Battery-Box Lithium

PLENTICORE BI s /100 Premium HVS / HVM ijzerfosfaat | > 221 KWh tot3 5.5-10.0kw
55/10 ’ KVA ’ - - Vv Batterij - - - - - —

B XKOSTAL 15-s0km
2.7-65kW

1.5-4.6 - BYD Battery-Box Lithium

PIKO MP pl - - | Hybrid - - - - - D) ry i 5.1 - 22.1 kWh tot 3 _

plus KVA v yprice €D Premium HVS / HVM ijzerfosfaat ° 55-10.0kw
1.5-5.0 kW

i bdae Home battery high Nikkel-man-
L edge e 22-46 e ) i i ) v solarZifE voltage gaan-kobalt 9.7 kwh tot3 >.0kw
solar L HD- Wave + SESTI kA tot3 V- e . o
] 1-fase StorEdge ybride, _ _ _ _ @ LG Energy Solution nergy ikkel- ;
¢ PV, AC v/ eoR oS gasn kobalt | 967160 kWh tot 2 5.0 kw

SUNGRSIW ) Lithium
Cinan phe or o8 Sungrow SBR serie ijzerfosfaat 9.6 - 25.6 kwh - 6.0 - 10.6 kW
- SILINGRIIA | SH5.0RT - SH10RT 5-°k;/l‘°~° tot 5 - | /| Hybride - - N% N4 N4
clean power for 2l BYD Battery-Box Lithium
Premium HVS / HVM ijzerfosfaat | >1 =221 kwh tot 3 5.1-10.6 kW

* Noodstroom: in geval van een stroomstoring kunnen individuele verbruikers op één De aanbevelingen en maatvoeringen vervangen geen individueel systeemontwerp.
contactdoos worden aangesloten.

** Back-upstroom: in geval van een stroomstoring schakelt het systeem automatisch over en
voorziet het HELE elektriciteit thuisnetwerk van 1- of 3-fasen stroom.

**% Back-up stroom light: in geval van een stroomstoring schakelt het systeem automatisch over
en voorziet enklele preferente groepen van 1- of 3 fasen stroom.

**%% Heroplading door zonne-energie: het systeem kan in noodstroom-/back-upstroom bedrijf door
PV blijven worden opgeladen.

Onder voorbehoud van technische wijzigingen. Aan deze
informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
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